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PoZadavky na instalaci lité podlahy ve skleniku

Sklenik u CMR ma starou dlazdicovou podlahu. Souéasny povrch nechrani podlahu proti protékani vody
do suterénu. Voda trvale poskozuje strop suterénu ve skleniku. Je poZzadovdano instalovat novou litou
(bezesvou) podlahu

PoZadované prace zahrnuiji:

Vycisténi stavajici podlahy od Spiny a stavebnich zbytk(

Ptiprava podlahy a zdi pro aplikaci nového povrchu (brouseni, tryskani, frézovani, vysavani)
vCetné provedeni pozlabku - fabionu

Aplikace jednotlivych vrstev nové lité podlahy, véetné utésnéni ocelovych konstrukci, otvord
skrze podlahu a dvernich ramu a vnitiniho pozlabku — fabionu

Odvoz odpadu a uklid

Konecénd povrchova Uprava musi byt protiskluzova.

Velikost podlahové plochy je cca 83 m2. Dodavatel si musi velikost provérit pfemérenim.

Cenova nabidka musi obsahovat seznam material(, které budou pouZity, véetné jejich technickych listd.

Pozadovanad kvalifikace potenciadlniho dodavatele:

Dodavatel musi mit a prokazat technické moznosti a kvalifikaci k provedni této prace.
Dodavatel musi mit rozsahlé zkusenosti (minimalné 5 let) v instalaci litych podlah.
Dodavatel musi predlozit, nejméné tfi (3) reference, Ze jiz provedl podobnou préci se stejnym
typem materialu pro lité podlahy.
Reference musi obsahovat:

Typ a velikost instalované podlahy

o Seznam pouzitych material(
o Jména zakaznik( a jejich adresy
o Kontakt na zastupce zdkaznika, ktery mlize poskytnout informace vztahujici se k

instalované podlaze a poskytnuté sluzbé
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